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Nos fils repondent, avec plus de 350 coloris,
dans un nombre important de numeéros et de technicité de fils,
a 'ensemble de vos besoins
Ces mémes fils peuvent étre demandeés avec des traitements spéeciaux

Fils a coudre
Sewing Threads * Nahgarne * Filati per cucire * Hilos de coser — —
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2 Tous nos fils sont de fabrication frangalse




N° aiguille
N° d’aiguille donné pour avoir le trou le
plus petit possible. On peut utiliser des

aiguilles plus grosses en fonction des
matériaux a assembler

Assemblage des fils

Fils continus : un fil 235/2 MAXNY’L 235
est un fil qui comporte deux bouts de 235
Dtex (Décitex)

Autres fils (discontinus, Poly/Poly,
Poly/Coton...)

un fil 48/2 (MAXCORY 54) est un fil qui
comporte deux bouts de Nm 48

(48/2 = 48 000 m/2 = £ 24 000 m au kg)

Présentation
Exemple : 500 gr = 500 grammes
environ

Sens de torsion
Torsion « Z » : torsion normale, dite
egalement torsion gauche ou revers

Torsion « S » : dite torsion droite, la
moins utilisée

Titrage du fil
Nm : numéro métrique = nombre de
km pour un kilo de fil

TEX : poids en gr de 1 000 m de fil
Dtex : poids en gr de 10 000 m de fil

Denier : poids en gr de 9 000 m de fil
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Coloris unique : Blanc Naturel M100
Domaines d’application : couture pour piéce a teindre en Coton, Tencel ou Lyocell
ou fibre cellulosique

Présentation
standard

Code Résistance Allongement

(daN) (%)

article Référence N° Filterie Nm TEX

N° Aiguille

17 55 50 50/3 60 1.6 12 100/110 Coéne 5 000 MTS

17 54 40 50/2 40 1.2 12 90/100 Céne 5 000 MTS




MAXCOT FIL 100% COTON MERCERISE

Coton Egyptien longues fibres

Coloris : Ecru M102, Blanc Azuré M101, Blanc non Azuré M923, Noir M134, Ficelle 5
M178 O
Domaines d’application : couture pour pieces a teindre é
Haut degré de performance sur les machines a coudre grace au traitement d’adoucis- —
sage. Point bourdon décoratif grace a la brillance de mercerisage
Code o) B 3 Résistance Allongement ., .. . Présentation
avileis Réference N° Filterie Nm TEX (daN) (%) N° Aiguille standard
12 35 20 20/3 150 4.5 8 180/200 | Céne 3 000 MTS
12 45 24 40/3 75 2.5 8 140/160 | Cone 5000 MTS
12 65 40 50/3 60 1.7 8 110/120 Coéne 5 000 MTS
12 54 50 50/2 40 1.1 8 70/90 | Céne 5 000 MTS
12 76 80 61/2 32 0.8 8 60/70 Céne 10 000 MTS
12 1056 150 105/2 19 0.6 8 - | Tubino broderie g
MAXCOT 105 application uniguement broderie mécanique é
Teinture coloris spéciaux sans supplément par 30 kg a la couleur s

(Voir tableau grosseur / métrage pour le nombre de cones meétres)
Possibilité de réaliser coloris a la demande par minimum de 10 kg,15 kg et 30 kg
(tarif degressif) -

(Voir tableau grosseur / métrage pour le nombre de cones meétreés) |
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Fil Polyester Métalloplastique spécialement étudié pour coutures décoratives
Coloris : existe en Or et Argent. Autres coloris : nous consulter

Domaines d’application : décoration vestimentaire, maillot de bain, lingerie
Conseil : réglage machine a coudre en vitesse réduite

Cod® Référence N"Filterie  Nm Dtex R"(’:‘.‘;;‘“ “"“"‘ﬂ,:l’“'“' N® Aiguille  Presentation
10 09 20 09 | 1100/ 5.0 15 200 Nous Consulter
10 15 40 151 660/1 3.5 15 160 Nous Consulter
10 42 120 80/2 12512 0.9 15 90 Nous Consulter

Traitement résistance au chlore code T

“olerence 42 disponible sur stock

Helorence 00, 1o et 147 ala demande. Délai 10 jours




MAXCORY FIL A AME POLYESTER CONTINU GUIPE DE FIBRES COTON

Particulierement adapté aux opérations de confection robotisée et de grande vitesse grace
aux fibres de Coton qui enrobent 'ame en Polyester Continu et thermo protége —

Grande douceur au toucher P
Coloris : jusqu’a 330 coloris suivis sur gamme « Collection 71990 » 14
Domaines d’application : particulierement recommandé pour article haut de gamme véte- O
ments féminin, masculin, lingerie, linge de maison et article OUT DOOR, brochage >
<
Code S ST Resistance Allongement .. .. . Presentation
dokran Référence N° Filterie TEX (daN) (%) N° Aiguille standard E'COQ_RIFFE E
11 17 10 12/3 250 8.1 25 200 Cone 2 000 MTS
11 31 20 2714 148 7.0 25 160/180 Céne 2 500 MTS
11 33 30 2713 110 6.0 22 160/180 Coéne 5 000 MTS
11 55 50 2712 74 2.8 21 110/120 Cbone 5 000 MTS
11 54 75 48/2 42 1.9 21 80/100 | Coéne 5 000 MTS
11 71 100 6712 30 1.4 21 70/80 Coéne 5 000 MTS ><
11 84 120 7712 26 11 21 70/80 Coéne 5 000 MTS L
. . 14
Teintures : coloris spéciaux sans supplément par 30 kg a la couleur =
(Voir tableau grosseur / métrage pour le nombre de cones métrés) >
Teinture Indanthréne code | (application prét-a-porter, stone, OUT DOOR) : nous consulter é

Traitement hydrofuge code H (application OUT DOOR) : nous consulter

Blanc Teint M101 et Ecru M102 disponibles également sur cones ou KS de 10 000 MTS
15 000 MTS, 20 000 MTS et 25 000 MTS. Délai : 72 a 96 heures

Coloris M256 teinture au tarif couleur
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MAXTER FIL 100 % POLYESTER DISCONTINU FIBRES LONGUES

Fil a coudre multi-applications, grande souplesse, imputrescible
Coloris : jusqu'a 330 coloris suivis sur gamme « Collection 1009 » = ' p— -
Domaines d’application : prét-a-porter, surpiglre, sacherie, vétement professionnel,

5 linge de maison, bonneterie, fil canette et multi-tétes

3

E 10 25 6 20/5 250 6 20 180 Céne 1 000 MTS
10 26 8 20/4 200 55 20 150/160 Coéne 1 000 MTS
10 32 20 | 25/3 | 120 | 4.2 20 | 120/130 Céne 5 000 MTS
10 35 30 25/2 80 3.7 20 110/120 Coéne 5 000 MTS
10 38 40 50/3 60 25 20 110/120 Coéne 5 000 MTS
10 65 50 60/3 50 2.3 18 90/100 | Coéne 5 000 MTS
10 54 80 50/2 40 1.6 20 80/100 Cone 5 000 MTS
10 105 100 100/3 30 y & 20 80/90 Céne 5 000 MTS
10 84 120 70/2 27 1 | 18 70/80 | Céne 5 000 MTS
10 104 150 100/2 20 0.8 20 60/70 | Céne 5 000 MTS

Teintures : coloris spéciaux sans suppléement par 30 kg a la couleur
(Voir tableau grosseur / métrage pour le nombre de cones métrés)
et disponibles également sur cénes de 10 000 MTS
et 20 000 MTS. Délai : 72 a 96 heures
et possibilité de cénes de 7 kg
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MAXCOVER FIL 100% POLYESTER GUIPE FIBRES COUPEES POLYESTER

Fil a ame 100% Polyester guipé fibres coupées Polyester %
Fil universel par excellence. Excellentes caracteristiques de coutures, haute tenacite des points &=
Tres bonne cousabilité sur tout type d’article, imputrescible O
Coloris : jusqu’a 330 coloris suivis sur gamme « Collection 1990 » §3<
Domaines d’application : La trés large gamme de grosseur du fil MAXCOVER répond au <
mieux aux exigences des professionnels de la couture =>
Code o Vo Résistance Allongement ., .. . Présentation ;
U Reféerence N° Filterie Nm TEX (daN) (%) N° Aiguille staradiig B OGRIFFE

Cone 3 000 MTS

15 34 30 28/3 | 107 5.90 21 1801200 | S50 < 000 MTS

15 29 40 28/2 72 4.10 21 110/120 Céne 5 000 MTS

15 44 60 48/3 62 3.30 21 80/100 | Céne 5 000 MTS

15 64 80 48/2 42 2.10 21 70/80 _ Céne 5 000 MTS
15 84 120 7712 26 1.20 21 60/70 | Coéne 5 000 MTS m
Teintures : coloris spéciaux sans supplément par 30 kg a la couleur "ll_"
(Voir tableau grosseur / métrage pour le nombre de cénes métrés) é
Traitement hydrofuge code H (application OUT DOOR) : nous consulter s

Blanc Naturel M100 et Blanc Teint M101 disponibles également sur cnes de 10 000 MTS et
20 000 MTS. Délai : 72 a 96 heures



MAXY’F FIL 100% POLYESTER TEXTURE FTF MULTIFILAMENTS
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Procure un toucher doux et un gonflant pour coutures de recouvrement
Tres bon résultat en surjet et fils de dessous dans toutes les opérations et pour le ouatinage et
matelassage en point de chainette
et spécialement pour bordage, recouvrement et fil
chainette pour matelassage. Blanc Naturel M100 uniqguement
jusqu’a 200 coloris suivis sur gamme « Collection 1999 »

MAXY’F

DO: Blanc Naturel M100 uniquement
o
O ECOG_R:FFE
O
P 13 169 150 60/1 167/1 0.7 20 50/60 Coénes jumbo 500 / 800 gr
5 KS de 10 000 MTS ou 250 gr
<
standard sur stock
s 13 112 120 90/2 110/2 0.9 25 60/70 KS de 20 000 MTS Blanc Naturel
uniquement
13 171 100 60/2 167/2 1.3 25 70/90 KS 500 gr - 1 000 gr
13 172 50 60/3 167/3 2.1 30 70/90 KS 1000 gr
13 173 40 60/4 16714 23 26 100/110 KS 1 000 gr
Teintures : coloris spéciaux ou coloris

« Collection 1909 » par 30 kg a la couleur (quantlte inférieure avec supplément)

possibilité a la demande sur ordre ouvert : KS de 5 000 MTS ou 2 500 MTS
Coloris spéciaux sans supplément par 30 kg a la couleur
(Voir tableau grosseur / métrage pour le nombre de cénes métrés)

Bl PRIMAX




PRIMAX FIL 100 % POLYESTER CONTINU MULTIFILAMENTS

Grande finesse avec une excellente cousabilité et fil mimétrique semi transparent
Domaines d’application : surfilage, ourlage invisible, glacage de toute qualité, satellite en tissage

PRIMAX

Présentation

Code Référence N° Filterie Nm Dtex Reésistance Allongement
standard

article (daN) (%)

N° Aiguille

13 300 150 90 1101 0.53 15 50/60 _ KS 15 000 MTS

MAXINCOLOR FIL 100% POLYAMIDE MONOFILAMENT
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MAXXY’F

Fil invisible
Coloris : Disponible uniqguement en coloris clair. Coloris Fumeé : nous consulter
Domaines d’application : usage industriel pour surfilage, housse, articles plastique, cuir, tapis

Code Reférence N°Filterie  Nm  TEX  Denier Ré(sézts;‘ce A"°"(§f,3me“‘ N° Aiguile  Presentation
14 182 150 50 20 | 180 1 35 60/70 KS 250 gr
14 152 160 60 16 | 150 0.9 35 50/60 KS 250 gr
14 102 180 90 11 | 100 0.6 35 | 40/50 KS 250 gr
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Presentation du fil

Jumbo KS King-spool Cone ou Ayrton Fusette

fil Texturé pour les fils continus Pour les fils discontinus MAXTER
uniguement principalement Poly-Poly / Poly coton / Coton MAXCOVER
et fils texturés et autres

Taille des tubes

Diametre (mm) Hauteur (mm) Dessus (mm) Poids (gr)

KS aie K1 125 214 30 68

KS type K4 82 141 30 24

Ayrton 50 174 27 40

KS = King Spool = Bobines



& Donneées techniques

Poids Tube Plein Conditionnement
KS type K1 750 - 1 000 gr Carton de 12 KS*
KS type K4 50 - 300 gr Boite de 5-6KS*
Avrton 600 - 1000 gr Carton de 12-20*

KS = King Spool = Bobines * selon référence et métrage

13



MAXNY'’L TEXTURE FIL 100% POLYAMIDE TEXTURE MULTIFILAMENTS

Nouvelle génération de fil Polyamide qui donne un toucher soie et un gonflant exceptionnel grace a

& ~unprocédé de teinture trés particulier que vous ne trouverez sur aucun autre fil de ce type -
E Coloris : plus de 200 coloris suivis voir gamme et plus de 80 coloris suivis sur gamme
- . Coloris spéciaux sans supplément par 30 kg a la couleur (Voir tableau grosseur/métrage
— pour le nombre de cones métrés). disponible en Blanc Naturel 0200, Noir 0235 et Blanc
i . Couleurs ¢ m ar a la couleur (Voir u grosseur/mé e pour
; Teint 0243. Couleurs a la demande 30 kg ala I Voir tableau grosseur/meétra le
nombre de cones métreés). et uniqguement en Blanc Naturel 0200
é Domaines d’application : et spécialement étudié pour la confection
= lingerie et balnéaire. et point bourdon et recouvrement. et
bonneterie et point bourdon
16 80 150 126/2 78/2 0.7 35 50/60 Jumbos 1.2 kg
16 120 120 90/2 110/2 0.9 30 60/70 KS 10 000 MTS / 250 gr
16 312 100 126/4 7814 13 35 70/90 KS 15 000 MTS / 2 500 MTS
16 454 80 90/4 110/4 1.9 35 90/100 | Jumbos 1.2 kg
16 176* 40 90/6 110/6 2.7 30 100/110 Jumbos 1.2 kg
16 81* 40 126/2 7812 0.7 35 50/60 Jumbos 1.2 kg

*MAXNY’L 81 et MAXNY’L 176 méthode texturation avec torsion Brins Mélés Intermingled
, , méthode texturation avec torsion :

FT brin paralléle. ou possibilité a la demande sur ordre ouvert de
KS de 5 000 MTS ou 2 500 MTS
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MAXNY'L HT FIL 100% POLYAMIDE CONTINU HAUTE TENACITE

Trés bonne élasticité, trées bonne résistance a I'abrasion
= Coloris : voir tableau annexe coloris suivis sur gamme « Collection 1090 »
Domaines d’application : usage industriel, cuir, matelassage, ouatinage, ameublement,
chaussure, maroquinerie, automobile

:r’gg;: Référence N° Filterie Nm Dtex Réf{ilsatsr . Allon(%:e)ment N° Aiguille Présentation standard
16 944 8 5.4/2 1880/2 18.5 15 200 KS 250 gr/ 500 gr/ 1 000 gr
16 473 20 21/3 47073 9 30 180 KS 250 gr/ 500 gr/ 1 000 gr
16 472 30 21/2 47072 5 16 160 KS 250 gr/ 500 gr/ 1 000 gr
16 238 40 42/3 235/3 5.2 25 120 KS 250 gr/ 500 gr/ 1 000 gr
16 235 60 42/2 235/2 3 18 80/100 KS 250 gr /500 gr/ 1 000 gr
16 230 100 421 235/1 1.4 24 60/70 KS 250 gr /500 gr/ 1 000 gr
16 220 120 90/2 110/2 1.7 18 60/70 KS 250 gr/ 500 gr/ 1 000 gr

Version bondé
16 842B 30 80/3 280/3 8.5 15 160 KS 300 gr
16 300B 80 36/3 113/3 2.2 16 80 KS 1 000 gr

Teintures : coloris spéciaux sans supplément par 30 kg a la couleur
(Voir tableau grosseur / métrage pour le nombre de cénes métrés)

Traitement anti-UV (automobile) : nous consulter

Traitement bondé code B : voir références sur tableau
Traitement hydrofuge code H (application OUT DOOR) : nous consulter

v MAXNY’L texture

MAXNY’L HT

N
(&)



MAXTER HT

MAXTER HT FIL 100% POLYESTER CONTINU HAUTE TENACITE

Le plus régulier des fils a coudre Polyester
Trés résistant aux ultraviolets, a la chaleur et a 'abrasion
Conseil : recommandé pour les utilisations techniques
Coloris : voir tableau annexe coloris suivis sur gamme « Collection {999 »
Uniquement suivi en Blanc Naturel : : ,
Coloris a la demande : nous consulter
Domaines d’application : usage industriel, matelas, ouatinage et utilisation machine multi-
aiguilles, cuir, vétement de sécurité, médical, application technique, couture technique
Teinture coloris spéciaux : sans supplément par 30 kg a la couleur
(Voir tableau grosseur / métrage pour le nombre de cénes métres)
nous consulter
code B : voir références sur tableau
code H (application OUT DOOR) : nous consulter



10 13 10 10/3 940/3 18 20 200 KS 250 gr
10 554 15 18/4 550/4 8.5 18 180 KS 250 gr / 1 000 gr
10 453 20 22/3 450/3 8.0 18 160 KS 300 gr
10 842 30 36/3 280/3 6.0 21 140 KS 250 gr / 500 gr
10 500 60 60/3 16713 3.0 18 120 KS 250 gr / 500 gr / 1 000 gr
10 400 70 60/2 16712 2.6 18 100 KS 250 gr
10 300 80 80/3 11313 2.2 18 80/90 KS 250 gr /500 gr/ 1 000 gr
10 142 100 7012 140/2 1.5 18 80 KS 300 gr
10 80 120 126/3 76/3 1.6 18 70/80 KS 270 gr / 1 000 gr
10 78 150 126/2 7612 1.0 18 60/70 KS 270 gr/ 500 gr
10 140 160 701 1401 0.7 18 60 KS 300 gr
Version bonde
10 848B 10 11/3 900/3 16.0 10 200 KS 650 gr
10 845B 20 21/3 470/3 8.4 10 160 KS 330 gr
10 842B 30 30/3 280/3 4.8 10 140 KS 300 gr
10 840B 40 42/3 230/3 3.2 10 120 KS 250 gr

17



Disponible en POLYAMIDE ou POLYESTER format 10
Autres formats et couleurs possibles : nous consulter

Domaines d’application : Cocons pour machine ouatinage et matelassage

Code
article

15

122

Référence N° Filterie

120

Nm

7712

TEX

26

(daN)

1.2

Résistance Allongement

(%)

21

Présentation

standard

180 métres

16

122

150

120/2

16

1.0

18

250 metres




MAXTER TW FIL 100% PARA ARAMIDE de type TWARON
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Résistance a la température (400°), faible allongement, tres bonne résistance

mecanique

Permet de répondre aux normes : ISO 15025, NF EN ISO 11613, EN 13911, NF EN

ISO 11611, NF EN ISO 11612, EN 469
Coloris : disponible sur stock. Voir plaquette de Fils non feu
Domaines d’application : article technique, de sécurité, EPI

Code Résistance Allongement N° Aiguille

S Reéférence N° Filterie (daN) (%)

Présentation

standard

10 56 30 50/4 80 8.0 8 110/120 | Céne de 3 000 MTS
10 60 40 50/3 60 6.5 8 80/100 Céne de 3 000 MTS
10 50 75 50/2 40 4.0 8 70/80 Céne de 5 000 MTS
10 | e | 8 | ez | 3 | 30 | 8 | 7080 |Conede5000MTS

Twaron

The power of Aramid

MAXTER TW

COCONS



o m—m [ B N G 42 A A [ Y —

Classé M1 selon normes NFP 92501-7

Permet de répondre aux normes BS 5852, NF EN ISO 11611, NF EN ISO 11612
Coloris : Voir notre plaquette de Fils non feu

Domaines d’application : vétement professionnel, sous-vétement, textile a basse
inflammabilité, selon type de couture et de confection

o Reférence N Filterie  Nm ot (st R el T Y i
10 2688 2 7.518 1340/8 Nous consulter
10 1344 4 7.5/4 1340/4 Nous consulter
10 1342 8 7.512 1340/2 Nous consulter
10 170 80 60/3 167/3 1.6 35 70/90 KS 5000 MTS
10 165 100 60/2 167/2 1.00 35 60/70 KS 5000 MTS

WAXTER 1042 0o, WAXNTER 1044 08, AKX TER 2008 CF application ameublement
décoration
Coloris a la demande




MAXTER FIL DE SEPARATION 100 % POLYESTER CONTINU
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Fil de séparation pour tricotage rectiligne : 100 % POLYESTER CONTINU
Coloris unique : Blanc Naturel M100

frggf; Référence N° Filterie ~ Nm Rémﬁ;‘ce A"""{?/S"‘e"‘ P’f&i‘ggjg’“
10 280 36/1 2801 14 | 24 Jumbos
10 282 36/2 280/2 2.6 20 Jumbos
10 552 | | 18/1 550/1 . 15 Jumbos
et pour Jauges jusque 12

pour Jauges superieures a 12

MAXTER FiL pE separATION



Exemples de calcul (rapport poids / grosseur)
MAXCORY 54 NM 48/2 = 24 000 MTS / kg
Donc un céne de 5000 metres pese 5 000 / 24 000 x 1 000 = 208 gr net

MAXCOVER 34 NM 28/3 = 9333 MTS / kg
Donc un céne de 5 000 metres pese 5 000/ 9 333 x 1 000 = 535 gr net
Donc un céne de 3 000 metres pese 3 000/ 9 333 x 1 000 = 321 gr net

MAXY'F 112 110/2 Dtex = 220 Dtex = 220 gr = 10000 MTS

22 TEX =1 000 MTS = 220 gr

Teintures coloris spéciaux capacité de teinture 15 kg avec supplément / 30 kg /
54 kg / 90 kg / 227 kg / 315 kg / 600 kg

Nombre Teinture MAXCOVER 34
de Teinture MAXCORY 54 Teinture MAXY'F 112
cones 3000 MTS 5000 MTS
15 kg / 0.208 kg = 15kg /0.321 kg = 15 kg /0.535 kg = 15 kg /0.220 kg =
15 KG 72 cbnes 46 cones 28 cones 68 KS
de 5 000 MTS de 3 000 MTS de 5 000 MTS de 10 000 MTS
30 kg /0.208 kg = 30 kg /0.321 kg = 30kg/0.535kg = 30 kg / 0.220 kg =
30 KG 144 cones 93 cones 56 cones 136 KS
de 5000 MTS de 3 000 MTS de 5 000 MTS de 10 000 MTS
50 kg / 0.208 kg = 50 kg /0.321 kg = 50 kg / 0.535 kg = 50 kg / 0.220 kg =
50 KG 240 cones 155 cones 93 cones 227 KS
de 5 000 MTS de 3 000 MTS de 5 000 MTS de 10 000 MTS
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La majeure partie des produits de la gamme MAXEL
est certifiee OEKOTEX standard 100 classe 1,
ainsi l'utilisation de nos fils pour la confection d’articles
de puériculture pour enfants de moins de 36 mois est autorisée,
ce qui garantit une parfaite innocuité de ces références pour
toutes les applications.

QUALITE FRANCAISE CERTIFIEE

CONFIANCE 35S
TEXTILE Contrdle de
substances indésirables
d'aprés Oeko-Tex Standard 100 |

ASGUAL CQ 8981 IFTH. LYON

/
ECOGRIFFE

! FRANCE

—_—

L’organisation interne, la fiabilité, la tragabilité et la qualité de nos
produits sont confirmées par la certification label « ECOGRIFFE »
conformément aux procédures établies et au cahier des charges
imposé par ’ASQUAL. (version consultable sur www.asqual.com)

De plus, par ces deux certifications, nous répondons a la législation
européenne en vigueur concernant la réglementation REACH.
Nos teintures Polyester sont réalisées a base de colorant de cuve
garantissant une tenue des coloris a haute température.
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